
Сензор Intellical LBOD101 за луминесцентно/оптично
определяне на разтворен кислород (LDO) за измервания
на BOD, кабел 1 m
Продукт №: LBOD10101

BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Пробив в измерването на BOD!
 
Сондата LBOD Intellical на Hach използва уникална технология за LDO за осигуряване на превъзходна
доверителност на резултатите.

Intellical LBOD101 е най-новото приложение на уникалната технология за луминисцентно определяне на разтворен кислород (LDO)
на Hach. LBOD101 представлява цифров сензор за луминесцентно определяне на разтворен кислород (LDO) със сменяема вградена
смесителна система. LBOD101 измерва разтворения кислород за определяне на BOD (биохимична потребност от кислород) в BOD
бутилки при приложния за тестване на BOD5. Сондата LBOD101 се използва за първоначални и крайни измервания на разтворен
кислород. LBOD101 е снабдена с автоматичен модул на сензор за налягане. Сензорната капачка за разтворен кислород (DO) се
доставя с iButton, за да проследява дните на използване и да напомня за оставащия живот на елемента на сензорната капачка.

Оптическата сонда за разтворен кислород Intellical LBOD101 на Hach подобрява доверителността в процедурата за тестване
на BOD5, като намалява отклонението и поддръжката, същевременно увеличавайки стабилността, точността, прецизността и
ефективността (тестове за единица време).
Сондата Intellical LBOD101 няма мембрани, които да се замърсят или подменят, няма електролитен разтвор за допълване и има бързо,
надеждно 2-точково калибриране, което се стабилизира бързо. Освен това няма 30-минутно време за поларизация и подгряване при
сондата LBOD101.

Ниските изисквания за поддръжка на Intellical LBOD101 свеждат лабораторния престой до минимум
Intellical LBOD101 няма мембрани за подмяна (по-ниски разходи, свързани с притежанието), разполага с модул на сменяем
смесителен механизъм и уникален дълготраен мотор на магнитна база, който също така може да се подменя.

Цифровите сонди Intellical осигуряват максимална проследимост на историята на измерванията
Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен
номер на пробата.

Цифровите сонди Intellical могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно
калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването
Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy: ± 0,1 mg/L за по-големи от 10 mg/L

Pressure accuracy: ±3 mbar (0,3 kPa)

Pressure Resolution: 5 mbar (0,5 kPa)

Saturation accuracy: ± 0,59% на отчитане

Saturation resolution: 0.1 %

Sensor cable: 1.8 m

Sensor material: Поликарбонат/ABS



Гаранция: 12 месеца

Датчик, тип: Луминофор

Дължина: 215 mm

Дължина на кабела: 1,8 m

Елекрод, тип: Луминесцентно определяне на разтворен кислород

Изисквания за теста: Необходим параметър: BOD
 
Минимална дълбочина на пробата (mm): 10

Измерване, диапазон: 0,05 – 20,0 mg/L
 
1 – 200% насищане

Какво има в кутията: Сензор Intellical LBOD101 за луминесцентно определяне на разтворен кислород (LDO) за
измерване на BOD, сертификат за изпитване и основно ръководство на потребителя.

Комплект продукти: Модел: LBOD101
 
Включени принадлежности: няма

Параметър: BOD

Размери (диаметър х дължина): 15.875 mm x 215 mm

Резолюция: 0,01/0,1

Специална функция: Вградена смесителна система.

Тегло: 0,22 kg

Температура, резолюция: 0,1°C

Температура, точност: ± 0,3 °C

Температурен диапазон: 0 – 50°C

Термистор: ATC

Тип метод: Лабораторни условия: луминесцентно определяне на разтворен кислород

Тип на сондата: Стандарт

Какво има в кутията

Сензор Intellical LBOD101 за луминесцентно определяне на разтворен кислород (LDO) за измерване на BOD, сертификат за
изпитване и основно ръководство на потребителя.
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