
Волуметричен титратор по метода на Карл Фишер, серия
Titralab KF1000, 1 бюрета, 2 помпи
Продукт №: KF1121.98

BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка в срок от 3 дни

Опростени и точни волуметрични титрувания за измерване на съдържанието на влага

KF1000 е точен, надежден и лесен за използване уред за извършване на волуметрични титрувания в лабораторията. Този титратор
е проектиран в Германия като част от семейството автоматични титратори Hach Titralab и Ви позволява бързо измерване на
съдържанието на влага. Влагата може да повлияе на качеството на продукта, текстурата, срока на годност, химическата стабилност и
реактивността, а волуметричното титруване по метода на Карл Фишер е общопризнат метод, използван при всички типове вещества
(включително химикали, масла, фармацевтични продукти и храни). Ако извършвате волуметрични титрувания за определяне на
съдържанието на влага, това е единственият уред, който трябва да имате предвид.

Спецификации

Burette for Titrant: За титрант 1

Pump flow rate: 170 mL/min

Region: ЕС

Автоматично добавяне на реактив: 2 вградени перисталтични помпи за добавяне на реактив

Бюрета: налични обеми: 2,5/5/10/25 mL, ISO8655-3

Вид: Карл Фишер

Влажност при работа: 20 - 80%

Гаранция: 24 месеца

Данни, експортиране: На USB флаш устройство, CSV формат,
 
съвместим с Excel

Данни, съхранение / памет: Последни 100 проби, анализ на QC и празни проби, последните 10 калибрирания

Електрод: MTC Intellical („Plug & Play“ цифров)

Задължителен комплект за приложение/я: Съдържание на влага AP0014.KF1121

Защита на паролата: Да, дефинирано от потребителя

Извеждане на калибровъчни
характеристики:

KF крива на титруване

Изисквания към захранването (Hz): 50/60 Hz

Изисквания към захранването
(напрежение):

100/240 V AC

Измерване метод: Волуметричен, по метода на Карл Фишер, AC или DC наложен ток

Измерване, режими: Проба, празна, проба с празна стойност, QC проба, QC проба с празна стойност



Интервали / предупреждения /
напомняния при калибриране:

Да, период дефиниран от оператора

Какво има в кутията: 1 бр. Титратор KF1121-Titralab KF1000
 
1 бр. Захранване LZE144-
 
1 бр. 4-позиционен държач на епруветки LZE141-
 
1 бр. Основно ръководство за потребителя
 
Продава се отделно: не забравяйте да поръчате своя приложен пакет и реактиви и
обомислете закупуване на устройство за смяна на проби AS1000.

Калибриране: Титрант

Материал: PP латен, силикон, закалено стъкло, POM, неръждаема стомана. Устойчива на пръски
конструкция.

Модел: KF1121

Поддържани периферни устройства: Принтер, компютърен софтуер, везна, клавиатура, мишка, четец на баркод

Помпи: 2

Приети обеми на лабораторната чаша: Мензури, специфични за системата: собствена измервателна клетка от стъкло, със
завинтване

Приложение: 5

Работен температурен диапазон: 15 – 35 °C

Сертификати: Безопасност IEC/EN 61010-1; EMC IEC/EN 61326-1

Стойка на пробовземател: Вградено, магнитно разбъркване, мензури от KF стъкло до 150 mL

Тегло: 4 kg

Условия на съхранение: -5 - 40°C

Какво има в кутията

1 бр. Титратор KF1121-Titralab KF10001 бр. Захранване LZE144- 1 бр. 4-позиционен държач на епруветки LZE141- 1 бр. Основно
ръководство за потребителяПродава се отделно: не забравяйте да поръчате своя приложен пакет и реактиви и обомислете закупуване
на устройство за смяна на проби AS1000.

Задължителни аксесоари

• Приложен пакет за титруване Карл Фишер: влагосъдържание  (Item AP0014.KF1121)
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